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	Nimi   
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	Tiivistelmä
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puh. (09) 3509 6069
	Suunnittelija

	
	Vesa Nukarinen

Corbel Oy, puh. 0207 191 210,

GSM 040 83 99 880
	Kiinteistöpäällikkö




PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

SUUNNITELMAN TARKOITUS

Turvallisuutta pidetään luonnollisena osana kaikessa toiminnassa. Hyvin toteutetut turvallisuusjärjestelyt ovat osa myönteistä toimintakulttuuria. Ne lisäävät henkilöstön turvallisuudentunnetta, sitoutumista työhön ja antavat ulkopuoliselle myönteisen kuvan toimintakulttuurista.

Suunnitelman tehtävänä on suojata kiinteistön/yrityksen alueella työskentelevä henkilöstö, ympäristö ja omaisuus erilaisten vaarojen varalta.

Tämä suunnitelma liittyy kiinteistön/yrityksen muihin turvallisuusjärjestelyihin ja laatujärjestelmiin sekä edistää myös työturvallisuutta. Suunnittelussa varaudutaan myös väestönsuojelun henkilöstö- ja materiaalijärjestelyihin. 
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ATOMITIE 5:SSÄ

	Yritykset  / vuokralaiset vastaavat 

käyttämiensä tilojen turvallisuudesta


	· Henkilöstön kouluttaminen ja perehdytys

· Paloturvallisuus 

· Vaarallisten aineiden käsittely

· Rikosten ehkäisy yritysten osalta

· Työsuojelu ja ensiapuvalmius

· Tietoturvallisuus



	Kiinteistö vastaa yleisistä tiloista,

paikoitustiloista, sekä ulkoalueista

kiinteistönosalta


	· Kiinteistön turvallisuuspäällikön nimeäminen  

· Paloturvallisuus 

· Vaarallisten aineiden käsittely

      -     Rikosten ehkäisy kiinteistön osalta


LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN

	Kohteen sijoittuminen kunnan aluejakoon

	Kohde kuuluu
	Helsingin hätäkeskuksen alueeseen                         Puhelin 112         

	Lähin palo- ja pelastusasema
	Haagan pelastusasema
	Puhelin
	(09)310 1651

	Osoite
	Vanha Turun maantie 2
	Toiminta-valmiusaika
	6-10 min

	Suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen 

kokoontumispaikka
	Viranomainen ilmoittaa tarvittaessa
	
	     


SUOJELTAVA HENKILÖSTÖ

Suurin samanaikaisesti kiinteistössä oleva henkilömäärä on keskimäärin 600  henkilöä, josta omaa henkilökuntaa on 436
VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Seuraavassa on otettu huomioon kiinteistön sisäiset ja ulkoiset vaaratekijät, jotka edellyttävät ennakkosuunnittelua ja varautumista.

	Palovaaralliset ja arat kohteet
	Arkistot, jäteastiat, autotallit, pysäköintialueet, keittiöt, teknisiin järjestelmiin liittyvät paineastiat, erilaiset teletekniset laitteet, data- ja sähkökaapelit

Sähköpääkeskus

Lämmönjakohuone

Puhelinvaihdehuone

Talojakamo

Telelaitehuone

IV-konehuone

Hissikonehuone

Saunaosastot

Pienteollisuus yritysten koneet ja laiteet

Jätehuone / lastauslaituri



	Tapaturmavaarat
	Portaat, pysäköintitalo ja talvella liukkaus



	Vaaralliset aineet
	Kiinteistön osalta ei ole laajamittaista / luvanvaraista vaarallisten aineiden varastointia  



	Tekniset häiriöt
	Sähkökatkot, putkivuodot, viemärivuodot, lämmönjako, ilmastoinnin/jäähdytyksen vauriot, ovien lukkohäiriöt




 PALOTURVALLISUUS


Järjestys ja siisteys

· kiinteistössä on noudatettava järjestystä ja siisteyttä

· palavan materiaalin säilyttäminen sille kuulumattomassa paikassa on kiellettyä

· tilat on oltava siistit ja puhtaat eikä alueella saa säilyttää mitään ylimääräistä materiaalia
Paloilmoitin ja sammutuslaitos

· nimetty vastuuhenkilö ja hoitaja

· huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan

· määräaikaistarkastukset tilataan ajallaan

· vapaa etäisyys sprinklereihin ja paloilmaisimiin on oltava vähintään 1 m.

Palavat aineet

· ei ylimääräistä palokuormaa

· määrät työpaikoilla mahdollisimman pienet

· käyttö- ja merkitsemisohjeita noudatetaan

Koneet ja laitteet

· laitteet ja koneet kunnossa

· sähkökoneet ja asennukset määräysten mukaiset

· virta katkaistaan työvuoron päättyessä

· kuumissa sähkölaitteissa etäisyydet syttyviin aineisiin riittävä.

Osastoivat rakenteet

· palo-ovet kunnossa

· palo-ovet kiinni (ei kiilata auki)

· läpiviennit tukittu/tiivistetty

Poistumistiet

· poistumistiet merkitty ja merkinnät oltava näkyvillä

· poistumistiet pidetään vapaana

· tutustutaan ennakolta poistumisteihin

· kulkutiet ja uloskäytävät pidetään vapaina

Alkusammutuskalusto

· kiinteistössä on pikapaloposteja, käsisammuttimia ja sammutuspeittoja

· käsisammuttimien ja pikapalopostien edustat pidettävä vapaana

· tutustutaan ennakolta sammuttimien käyttöön

· harjoitellaan alkusammuttimien käyttöä

Tupakointi 

· ulkona  radan puolella A- ,B-  ja C- portaiden kohdalla, pihan puolella alemmalla lastauslaiturilla ja E-portaan kohdalla
· tupakointi on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla piha-alueella
· tupakan tuhkaa ja tumppeja varten on oltava kannelliset metalliastiat tai metalliset astiat, joissa on vettä
· jäteastioihin ei pidä tyhjentää tuhkakuppeja tms. palavaa tavaraa
· tuhka-astioihin ei saa laittaa mitään syttyvää materiaalia
Avotuli


· kynttilöitä poltetaan vain vastuuhenkilön luvalla ja aina palamattomalla alustalla

· ulkokynttilöitä/vastaavia poltettaessa otettava huomioon säätila (tuuli) ja savun/noen haittavaikutukset ympäristöön. On huolehdittava, että tulien ympäristössä ei ole tulenarkaa materiaalia. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota koristemateriaalien käyttöön.

Sähkölaitepalot

· sähkölaitepaloja on käsitelty Tukesin julkaisussa vuodelta 2001. Katso www.tukes.fi/sähkölaitepalot 

· kiinteistön huoltokirjassa on ohjeet mm. sähkölaitteiden määräaikaistarkastuksista.

Tuhopolttojen torjunta

· vakuutusyhtiöiden keskusliitto on (suojeluohje 01/2001) antanut ohjeita tuhopolttojen torjunnasta 

· katso lisäksi ”Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta” Suomen pelastusalan Keskusjärjestön julkaisu vuodelta 2002, ISBN 951-797-123-0        
ILKIVALLAN JA RIKOSTEN EHKÄISY

Ilkivaltaa vastaan voi varautua ja rikosturvallisuutta parantaa kiinnittämällä huomiota mm. rakenteelliseen murtosuojaukseen, vartiointiin, rikosilmoitinlaitteistoon, kulunvalvontaa, omaisuuden turvamerkintään ja avainturvallisuuteen.

KIINTEISTÖN HUOLTO

	Kiinteistön ja tuotantolaitteistojen huoltojärjestelyt
	SF Ammattimies Oy/ Huoltomies Tuomas Auvinen, Atomitie 5:n valvomo, puh. päivisin 040 829 6771, 020 749 5100 (24h)

	Jätehuolto ja ongelmajätteet
	SITA Finland Oy

	Turvamerkkien ja turvamerkkivalaistuksen huolto
	SF Ammattimies Oy


TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT 

Rakennuksen omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajan, viraston, laitoksen ja muun yhteisön turvallisuusasioiden asianmukainen hoitaminen edellyttää, että turvallisuusasioista huolehtiminen, suunnittelu, johtaminen, koulutus ja materiaalihankinnat ym. määrätään nimettyjen henkilöiden tehtäviksi. Tämän lisäksi turvallisuusasiat on liitettävä osaksi jokaisen henkilön tehtäviä ja jokapäiväistä toimintaa. 

	Turvallisuuspäällikkö
	Yhteystiedot

	Tuomas Auvinen 

	SF Ammattimies Oy, Atomitie 5:n valvomo, puh. päivisin 040 829 6771, (24h) 020 749 5100


NÄIN TEET HÄTÄILMOITUKSEN NUMEROON 112
Kerro kuka olet, mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut, onko ihmisiä vaarassa, vastaa kysymyksiin, älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan, opasta auttajat paikalle
Yleinen hätäilmoitus- ja hälytystoiminta on esitetty kaikissa yleisissä puhelinluetteloissa, joista näkee myös alueen varanumerot.

SISÄISET HÄLYTYSJÄRJESTELYT 

	 Sisäinen hälytys:

	Paloilmoitinkeskuksen palokelloilla. Puhelimella ja lähetein.  


RAKENNUKSESTA POISTUMINEN

	Hätätilanteessa poistumista johtaa ja ohjaa: Turvallisuuspäällikkö ja turvallisuusvalvojat yrityksissä

	Mistä ja miten poistutaan: Portaita ulos poistumistieopasteiden mukaisesti, tulipalotilanteessa hissit kiilataan paikoilleen poistumiskerrokseen käytön estämiseksi. 

	Mitä otetaan mukaan: Vaatetus sään mukaan. Henkilökohtaiset lääkkeet. Rahavarat ja arvoesineet.

	Mitä on suljettava: Huoneiden ovet suljetaan, ei lukita. Mahdolliset kassakaapit ja holvit lukitaan.

	Mitä on tehtävä ja kuka tekee ennen poistumista: Ennen poistumista käynnissä olevat laitteet sammutetaan.

	Mihin on sovittu kokoontumispaikka ja -varapaikka:

Lastauslaiturin alueella. Varapaikka kiinteistöön tuloalue..


VÄESTÖNSUOJAT  

	PRIVATE Suoja
	Luokka / m2
	Sijainti
	Henkilö​mää​rä/ käyttäjät

	1
	S1   /   85
	Kellarikerros
	148

	2
	S1   /   85
	Kellarikerros
	128

	3
	S1   /   85
	Kellarikerros
	150

	4
	S1   /   97
	Kellarikerros 
	150

	5
	S1   /   95
	Kellarikerros
	150

	6
	S1   /   94
	Kellarikerros
	150

	YHTEENSÄ
	626
	
	876


MITÄ JOKAISEN TULEE TIETÄÄ JA OSATA

· Tietää missä on kiinteistön pelastussuunnitelma ja tutustua ainakin suunnitelman keskeisiin osiin

· Tunnistaa työympäristössä olevat vaaratekijät

· Ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista vastuuhenkilöille

· Palo-ovet voivat olla itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia tai ne on pidettävä kiinni

· Palo-ovia ei saa kiilata auki 

· Tuntea työympäristön kaikki uloskäytävät ja on tutustunut niihin

· Huolehtia, että uloskäytävät ovat vapaana tavaroista ja että uloskäytävät saa auki sisäpuolelta ilman avainta (työaikana)

· Tietää missä on kokoontumis- ja varakokoontumispaikka

· Tietää mitä paloturvallisuuslaitteita kiinteistössä on ja miten ne toimivat

· Tietää miten toimitaan palokellojen soidessa

· Huolehtia, että sähkökäyttöiset koneet ja laitteet ovat kunnossa

· Pitää sähkölaitteet puhtaina ja huolehdin riittävästä ilmankierrosta

· Välttää jatkojohtojen käyttöä

· Pitää valaisimet ja kaapelihyllyt vapaina kaikista tavaroista

· Tietää työympäristön alkusammutuskaluston sijainnit ja tyypit

· Pitää kalustoa niille varatuilla paikoilla ja helposti saatavilla

· Osata käyttää työympäristössä olevia alkusammutusvälineitä
· Poistaa ylimääräinen palava materiaali tiloista säännöllisesti

· Palavaa materiaalia ei saa varastoida rakennusten ulkoseinustoille (8 m:n etäisyys) 

· Huolehtia ovien, ikkunoiden ja porttien lukituksesta työajan päätyttyä

· Pitää avaimista huolta

· Lajitella jätteet ja laittaa ne sitä varten järjestetyille paikoille

· Tietää työpaikan turvallisuushenkilöt

· Tietää ensiaputaitoiset henkilöt


